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1.1概述
从公共安全防范体系的角度来说，技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段，预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故，就是技防--安全防范工程--所要解决的问题。

初始的保安系统是由人来完成的，随着对保安的要求越来越高，就必须增加保安人员，势必要增加大量费用，另一方面人终究不能像机器一样始终如一地坚持原则。随着现代科学技术的发展，现代综合保安系统将尽量降低对人员的需求。而以先进的设备代之。根据防卫工作的性质，安全防范系统除了周界防范系统、保安巡更系统、门禁系统等部分外，视频监控系统也是安防系统中关键的防范技术，无论在任何时候，CCTV系统均能向系统操作员提供现场的实况图像。CCTV系统中的录像系统可实现24小时录像。所以，当发生事件时，它又能提供以往的录像资料，为处理事件提供证据。保安人员随时可以通过安防监控系统了解被监视区域的活动。当罪犯有任何侵犯他人或其他非法意图和动作时便及时发现，以便尽快采取措施以“拒犯罪于萌芽中”；当事故已发生犯罪，通过防盗报警系统及时向监控管理中心工作站发出报警信号，联动现场设备，系统将记录事件发生前后的视频图像，以便帮助有关人员对犯罪经过进行分析处理；监控管理中心工作站会有图像信号，保安人员根据情况采用相应措施，以“拒敌于外”。
建立一套完整的、集成的、可靠的、易操作的安防监控系统，使其作为一个有机的整体对*****主要道路进行监控和管理。这是建立视频监控系统要达到的目标。
1.2设计依据
1.要依据下列标准及规范

· 《北京市安防监控管理规定》（北京市人民政府令1999年第47号文件）

· 《北京市安防监控工程监督管理办法》（京公技防字[2001]187号）

· 《视频安防监控系统技术要求》          GA/T367-2001

· 《安全防范系统验收规则》              GA308-2001

· 《安全防范系统工程程序与要求》        GA/T75—94

· 《安全防范系统通用图形符号》          GA/T74—2000

· 《防盗报警控制器通用技术条件》        GB12663—2001

· 《入侵报警系统技术要求》              GA/T368—2001

· 《报警图像信号有线传输装置》          GB/T16677—96

· 《智能建筑设计标准》                  GB/T 50314-2000

· 《民用建筑电器设计规范》              JGJ/T16-92

· 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》  GB 50198-94

· 《安全防范工程程序与要求》            GA/T 75-1994

· 《报警及图像信号有线传输装置》         GB/T16676-1996

· 《安全防范系统通用图形符号》           GA/T 74-2000

·  国家和北京市所颁发的有关规范、规定和标准

· 现场勘测报告及图纸

1.3 设计原则
根据*****视频监控系统的需求，我公司对整个系统进行了全面设计。系统的设计包括系统的组成、功能等。系统的设计原则是技术先进性、适用性、经济性和安全可靠。所选择的设备都是具有充分的业绩和良好的声誉厂家，而且都是得到国际国内有关权威机构所公认。主设备全部选择国外进口及合资企业设备，部分附属配套设备选择国产设备，做到技术先进又节省费用。

设计原则为：

（1）可靠性：即产品按国际标准生产, 并经国内外大量使用, 具有很高的工作稳定性和可靠性并且具有完备的技术支持和售后服务。
（2）先进性：即在投资费用许可的情况下，系统采用当今先进的技术和设备，一方面能体现出系统所具备的现代化科技水平，另一方面又使系统具有强大的兼容性和发展潜力，以便该系统在尽可能的时间内与社会发展相适应。
（3）实用性：即在设备配置上要以甲方提出的工程需求以及相关行业标准为依据,以达到和满足实际功能需要为目的，使系统配置实践有效性、合理性和经济性的统一，并且留有功能扩展的余地。
（4）灵活性：即系统设计合理，使用简捷，组合灵活，便于调整。
（5）适应性：即系统中所有相关设备器材的配备选型要充分考虑到楼道公共区域及停车场的具体环境状况，要能在特定环境条件下正常运行和有效工作，还应体现在某些设备器材的选型与特定场合相协调等因素。

（6）可扩充性：即系统设计时应充分考虑今后的发展需要，应具有预备容量的扩充与升级换代的可能，达到可灵活增减或更新的要求，较长时间地保持其先进性。
（7）易维护性：系统在运行过程中尽量做到简单易行，能做到开机即可工作，通电即可运行的程度，系统的维护过程中无需专用维护工具。
我公司在设计中将坚持上述的设计原则，并始终贯彻在整个建设阶段中，以实现顺义区*****视频监控设计的先进性、完整性、集成一体化；达到最优化的、最好的性能价格比，使用户花最少的钱，得到其所需的具有先进水平的系统。在设计中，首先满足用户的实际需求，在设计时尽量采用先进、可靠的技术和充分考虑系统的扩充和提升的能力。坚持设计一步到位，工程分布、分项逐步实施的原则。一切从实际和用户的角度来考虑系统的设计。
我公司在设计中除坚持上述原则外，同时设计时将充分考虑软硬件共享、系统与管理的相互配合。系统分阶段实施和扩展、系统的技术和功能的提升，以及系统软硬件界面的划分等。
1.4 设计目标
依据顺义区*****视频监控系统的需求，对需要进行监控的场所：办公楼内公共区域出入口停车场等公共场所进行实时、有效的视频监视、视频传输、显示和记录，并具有报警和图像复核功能。

完成对设防区域的可视监控。可实现定时、巡回检视或按设定的预置点进行巡检；完成对前端摄像机的控制；在安防中心显示屏安排图像显示；24小时同步录像等功能。

系统的画面显示能任意编程，能自动或手动切换，在画面上能显示摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。

系统自成网络，可独立运行。能对现场的图像进行复核，能将现场图像自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。
1.5视频监控系统的功能
CCTV系统主要完成对监视区域实现自动监视、录像管理功能。24小时录像或报警录像，图像字符叠加显示等等功能，都能在CCTV系统中实现。
· 对整个场馆重要场所电视监控；

· 采用多媒体视像显示技术，由计算机控制、管理及进行图像记录；

· 进行图像跟踪及记录；

· 采用数字硬盘技术；

· 视频失落及设备故障报警；

· 图像自动/手动切换、云台及镜头的遥控；

· 确认时间及相关信息的显示存储、查询及打印。

视频监控系统的基本性能和要求

· 可扩展性

· 系统可方便的扩展。
· 真正的实时多任务操作系统

· 系统是真正具有优先中断的实时多任务操作系统，以满足在保安监视状态时的快速响应。
· 独立动作

· 窗口采用图形界面

· 系统采用图形化方式，以窗口为基础，同时以图形和图形符号以及文字时实显示现场信息点的状态，操作员只需在图形符号上点按鼠标键便可完成各种操作。
· 冗余度
· 报警控制与监控
· 输出控制
· 报告生成管理
· 闭路电视系统功能
· 影像识别
远程监控功能（可扩展）

本系统采用世界领先的图像压缩和处理技术，结合先进的计算机网络及通讯等技术，将模拟视频信号数字化并压缩编码，在可利用的数字通讯线路上进行传输。
1.6需求分析
根据顺义区*****监控系统工程勘察图纸及相关要求，主要配备情况：24台摄像机，16路数字硬盘录像机2台（可以接32台摄像机），每台安装6块500G的硬盘，可将录像资料保存20天以上，20寸彩色监视器6台，并且图像质量达到四级以上。由于摄像机离机房都较近，所以采用直接传输的方式，保证传输的距离和抗干扰性。

1.7设备选型
顺义区*****视频监控系统的设备主要选用安防行业最知名的SONY的产品，数字硬盘录像机选用大华第三代嵌入式网络硬盘录像机DS-8016HS系列产品；其它配套产品选用合资产品。

1.8 系统配置

1.8.1嵌入式数字硬盘录像机
产品概述



产品类型：大华第三代嵌入式网络硬盘录像机（无音频），DVR、DVS一体机。
视频压缩标准：H.264
视频处理芯片：DSP处理器
主CPU：嵌入式MPU处理器
操作系统：RTOS嵌入式操作系统
典型应用：无需监听声音的视频监控场合，如：用于安保的监控。

产品型号

订货型号: DS-8016HS。

特别说明
 DS-8008HS：16个视频输入通道，16路视频环通输出；1个主口视频输出；1路副口视频矩阵输出；两路同步回放。
产品技术参数
实时监视图像分辨率：PAL：704*576（D1）；NTSC：704*480（D1）。
回放分辨率：PAL： 176*144（QCIF），352*288（CIF）；
            NTSC：176*120（QCIF），352*240（CIF）。
视频输入：4/8/16路（NTSC，PAL制式自动识别），BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）。
视频输出（本地预览，主口）：1路（NTSC，PAL可选），BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）。
视频输出（环通输出）：4/8/16路，BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）。
视频矩阵输出（副口）：16×4（DS-8008HS），BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）。
视频帧率：PAL：1/16—25帧/秒可调；NTSC：1/16—30帧/秒可调。
码流类型：视频流。
视频压缩输出码率：16K～2M可调，也可自定义（单位：bps）。
通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS232口，1个RS485口。
键盘接口：1个（DS-8009HS、DS-8016HS）。
级联接口：1个（DS-8009HS、DS-8016HS）。
硬盘IDE接口：DS-8004HS：2个IDE接口，支持4个IDE硬盘；
             DS-8009HS与DS-8008HS：4个IDE接口，支持8个IDE硬盘；
             支持的每个硬盘容量达2000GB。
USB接口：1个，协议：USB1.1。支持U盘，USB硬盘，USB刻录机。
VGA接口：1个，分辨率：800×600/60Hz，800×600/75Hz，1024×768/60Hz。
报警输入/输出：DS-8004HS：4进/2出；
               DS-8009HS：12进/4出；
               DS-8016HS：16进/4出。
电源：90--135VAC或者180--265VAC，47--63 HZ。
功耗：DS-8004HS：22W；DS-8009HS：27W；DS-8016HS：32W（均不含硬盘）。
工作温度：-10℃--＋55℃。
工作湿度：10％--90％。
尺寸：19英寸标准机箱（450mm*450mm*95mm）。
产品硬件接口
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视频输入：4/8/16路，标准BNC接口。
视频输出：1路本地预览输出，标准BNC接口；
          1路本地预览输出，标准VGA接口；
          4/8/16路视频环通输出，标准BNC接口；
          1路视频矩阵输出（仅DS-8016HS）。
本地备份：USB1.1标准接口（前面板）。
串行接口：1个RS-232，RJ45型接口；1个RS-485，3.96-4芯绿色弯针座。
键盘接口：1个，RJ45型接口。
级联接口：1个，RJ45型接口。
网络接口：1个，RJ45型接口。
报警输入：4/8个。
报警输出：2/4个。
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1.8.2液晶监视器
	术参数

	项目
	参数

	规格型号
	US-M2001P

	面板尺寸
	20″

	显示面积
	411.0mm(H)×306.0mm(V)

	显示模式
	4:3

	液晶类型
	TFT-LCD

	最大分辨率
	1600×1200 

	显示色彩
	16.7M 

	点距(mm)
	0.264(H)×0.264(V)

	亮度(nits)
	500cd/㎡

	对比度
	1000:1

	视角(上/下/左/右)
	85°/85°/85°/85°

	响应时间
	8ms

	场频
	50Hz、60Hz、70Hz

	输入和输出

	复合视频输入
	2 (BNC×2)

	Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入
	1 (BNC×3)

	S-端子
	1

	D-15针RGB输入
	1

	DVI
	1

	复合视频输出
	2 (BNC×2)

	视频

	彩色系统
	PAL/NTSC/SECAM

	兼容的HDTV输入
	480P,576P,720P,1080I

	3D Combfilter
	有

	视频降噪
	有

	OSD显示(屏幕菜单显示)

	菜单语言(可选)
	中文/英文/法文/德文/意大利文/西班牙文/葡萄牙语/荷兰语/波兰语

	功率

	电源
	DC12V 2A

	最大功率损耗
	≦25W

	待机功率损耗
	<1W

	机身尺寸(长×高×厚)
	435.0mm×341.0mm×69.0mm
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SONY 480 CP 

	详 细 说 明

	FCB-480CP机芯
SONY FCB 系列一体化摄像机 
18倍光学变焦，12倍数码变焦，彩色转黑白，自动移除滤光片，感应红外线，
聚焦速度快

型    号

FCB-EX480CP

电视制式

PAL

图像传感器

1/4 〞Exview  HAD

有效像素

752（H）X582（V）

水平解像度

480TVLine

镜头变倍

18Xzoomf=4.1~73.8mm（F1.4~F3.0）

数字变倍

12X

视场角

48 °（wide）~2.7 °（tele）

最短物距

35mm（wide）~800mm（tele）

同步系统

内/外同步（V-LOCK）

最低照度

0.002LUX

信噪比

Approx 50dB

电子快门

1s ～ 1/10000s

白平衡

Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Onepush/ATW

增     益

Auto/Manual

AE控制

Auto/Manual

EV补偿

-10.5dB~10.5dB

逆光补偿

On/Off/Adjust

聚焦方式

Auto/Manual

图片效果

Neg.art/B&W/H.Invert/v.invert

视频输出

VBS:1.0VP-P

控制接口

Voltage/TTL/Remote

区域遮掩

1个

隐私设定

P.ZONE1

保存温度

-20°C~60°C

工作温度

0 °C~50°C

电源功耗

2.5W~5W/DC12V

重     量

ApproX215g

尺     寸

（L）120mmX（W）62mmX（h）65mm




1.9传输部分
由于机房较远本系统全部采用视频同轴电缆直接联入视频光端机再由光缆传入机房的方式进行传输，此方式能充分保证视频传输的质量不受干扰和丢失，而且布线简单易维护，路由清晰故障率低。全套系统线材全部采用国标产品充分保障了用户使用质量和使用安全。

1.10电源及系统可靠性设计
   系统的供电及接地好坏直接影响系统的稳定性和抗干扰能力，总的思路是消除或减弱干扰，切断干扰的传输途径，提高传输途径对干扰的衰减作用。
1.10.1 接地 
整个系统采用单点接地，接地母线采用铜质线，采用综合接地系统，接地电阻不得大于1欧姆（确切值由当地土建给出）。为了保证整个系统采用单点接地，在工程实施中做到视频信号传输过程中每路信号之间严格隔离、单独供电，信号共地集中在中心机房。由于接地措施的科学合理，有力地保证了系统的抗干扰性能。
1.10.2 供电
安防系统的供电方式只有两种：一种是集中供电方式即电源都引自一处，另一种是分布式供电，摄像机等前端设备在安装位置附近取电源。从成本节约的角度来讲还是本地就近取电比较好，可节约很大的成本，本系统采用就近取电的方式。
1.10.3屏蔽
视频传输同轴电缆、摄像机的电源线和控制线均穿镀锌管敷设，且镀锌管需要良好地接地。视频传输同轴电缆与电源线、控制线不共管。
1.10.4布线
视频传输缆、电源线和控制线不与电力线共管及平行安装，若无法避免平行安装时，两条线管应接地且保持8CM左右的间距（具体间距由电力线传送的功率、平行长度决定）；光缆、控制线尽可能采用整根完整电缆，不允许人工连接加长；布线尽量避开配电箱/配电网（高频干扰源）、大功率电动机（谐波干扰源）、荧光灯管、电子启动器、开关电源、电话线等干扰源。
1.10.5可维护性
除了选用设备具有良好的可维护性，工程实施中也应当充分考虑系统的易维护性。由于控制中心机房中光缆、视频线、控制线、电源线多达数十根，需要对每根线缆用标有数码的套管逐一编号。
1.11图纸
、视频监控点位布置图
1.12工程预算
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