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                                                     JR601-HD高清编码器 

JR601-HD MPEG2/H.264高清编码器是一款专业的高清音/视频编码产品。该产品支持模拟及数字音/视频输入接口，包括CVBS、YPbPr、SD/HD-SDI、HDMI视频输入接口、平衡模拟音频（XLR）、HDMI、SD/HD-SDI嵌入音频输入接口。该设备可对标清及高清的音视频进行编码，支持MPEG2/H.264编码格式，具有极高的编码压缩效率及极佳的视频质量，可广泛应用于各种数字电视播出系统。

产品特点
·  支持MPEG2/H.264视频编码
·  支持MPEG-1Layer2/MPEG2/AAC音频编码
·  支持高标清576/720/1080i等分辨率输入
·  支持SD/HD-SDI/HDMI/CVBS/YPbPr视频输入
·  支持XLR（平衡立体声）模拟音频输入
·  支持SD/HD-SDI/HDMI嵌入数字音频输入 
·  支持单播、组播输出，可跨网段配置
·  基于B/S的Web网管。
·  友好的使用界面以及便于操作的菜单系统，可在液晶上完成所有操作功能。
应用范围
·  数字电视前端设备。
·  数字电视接口转换器，方便各种设备不同接口间相互换
·  视频点播（VOD），IPTV。
·  播出监控等。
技术参数

	视频输入接口

	CVBS视频输入
	 1×BNC接口 75Ω



	YPbPr视频输入
	 3×BNC接口 75Ω



	SD/HD-SDI视频输入
	 1×BNC接口 75Ω



	HDMI视频输入
	 1×HDMI接口 



	音频输入接口

	模拟平衡立体声
	1组XLR标准卡侬头

	SDI嵌入式音频输入
	1×BNC接口

	视频编码

	编码
	H.264（MPEG-4 part 10）High profile/Level 4.0高清

MPEG-2 Main profile 标清


	分辨率
	1920 x 1080 x 60i/50i，1280 x 720 x 60p/50p，720 x 480 x 60i，

720 x 576 x 50i



	码率
	2-20Mbps

	模式
	CBR/VBR

	音频编码

	编码
	MPEG-1Layer2/MPEG2/AAC音频

	采样频率
	48KHz

	码率
	32Kbps~384Kbps

	输出接口

	ASI输出
	2×BNC接口 75Ω

	IP输出
	1x100/1000Base-T

	本地和远程管理

	接口
	1×RJ-45，10/100 Base-T网管接口

	远程控制
	HTTP Web

	本地控制
	前面板按键和LCD控制

	设备升级
	IP

	物理规格

	体积
	450*280*44mm

	重量
	净重3KG

	电源
	AC 90V～250V，50/60Hz

	功耗
	＜20W

	工作温度
	0 ~ 45℃

	储存温度
	-10 ~ 60℃

	湿度
	10 ~ 90%（非凝结）
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