温室大棚内蔬菜对光照的控制技术

光照是温室蔬菜制造养分和生命活动不可缺少的能源条件，也是形成温室小气候的主导因素。

光的作用表现为两个不同的方面：
1.提供能量和作为一种环境信号，作为能源，是光合作用的能量来源。

2.绿色植物光合器官，在太阳辐射条件下，以叶绿素类，类胡萝h素等作为光受体，吸收一定波长范围的光能，经光合循环固定二氧化碳，把光能转化为化学能贮存于有机物中。

温室内光照条件的好坏主要取决于光照强度、光照时数、光质和光照分布几个方面。由于季节性的原因，在保护地蔬菜栽培中，冬季、早春光照弱，光照强度低、时间短、光质差。因此，清胜电子光照传感器温馨提示应合理调控保护地设施，根据季节的变化来控制室内的光照条件，以保证光合作用正常进行。

怎么来掌握详细的光照参数呢？品高电子经过长时间研究研发出光照传感器配合小型气象站可观测大棚内的详询环境参数，详询可咨询：0310-8909096


1.遮光。当棚温超过蔬菜生长适温范围，而放风仍不能降温时，为了防止强光、高温对菜叶灼焦及高温障碍，改善室内作业环境，可采用遮光技术。
　　遮阳网和防虫网是较新型的覆盖材料，两者在设施蔬菜栽培上正发挥其越来越积极的作用。有测定结果表明，遮阳网有很强的遮光能力，遮阳网大棚内的光强是露地的43.8％，防虫网的遮光率是24.7％。可采用银色遮阳网。如在夏季采用遮阳网覆盖栽培番茄，可降低光照强度和温度，保持土壤湿润，有利于出苗。
    2.补光。若遇连续阴雨天气(冬季或早春)，可采用电灯补光，一般采用钠灯、卤化金属灯、荧光灯、白炽灯等。
　　为保证棚室内的光照条件，除以上所述之外，还应正确掌握草苫的揭盖时间。生产上大棚内进行多层覆盖时，应做到早揭晚盖，尽量延长作物的光照时间。原则上以揭开草苫后室内温度短时间下降1℃左右，随后温度开始回升比较适时。如遇雨雪天气，尽可能在中午时分揭开苫见光，只要棚温不下降，可尽量延长见光时间。在大风天气，或揭开下部草苫并固定好，使温室下部见光。在连阴天后骤晴，则要采取“回苫”措施，让植株逐步适应强光照。
   3．光质控制。采用能控制光质的覆盖物如彩色薄膜，调节光的波长区域的光比例来控制作物生长，对作物进行特别的光照，刺激作物的内部组织，以加快作物的生长速度，调节、控制环境，避免杂草和病虫害发生，从而能达到增产增效。如红色薄膜，该膜红光透过率可达到75％～90％，可阻挡不利于农作物生长发育的色光透射，利用它能最大限度地满足某些作物对红光的需求，促进作物的生长。如使甜菜含糖量增加，胡萝卜直根长得更大，韭菜叶宽肉厚，收获早，产量高。用黄色膜覆盖黄瓜，可促进现蕾开花，增加产量0.5～1倍；覆盖芹菜、莴苣，可使植株生长高大，抽薹推迟；覆盖矮秆扁豆，可使植株节间增长，豆类生长壮实。

