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一、产品设计标准及依据

设计依据本方案根据国家相关法规、标准为设计依据。

1)《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

2)《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）

3)《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）

4)《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》（GB4706.1-2005）

5)《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

6)《家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求》（GB4706.19-2008）

7)《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002-SM) 

8)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90) 

9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 

10)《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

11)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 

12)《建筑给水排水手册》

13)《国家建筑标准设计图集》（s2合集）

14)《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）

15)《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 (GB 4806.9-2016)

其中核心标准为上述的第4，第6，第15项

二、产品基本技术参数

	产品型号
	ES-B150
	工作原理
	步进式

	内胆材质
	SUS30408
	前置过滤
	前置三级过滤内置

	进水方式
	微电脑自动制水、进水
	额定容量
	150L

	产品规格
	700×550×1580(mm)
	显示方式
	LCD

	额定电压
	3～380V
	北京时间
	数码显示

	额定频率
	50HZ
	时段控制
	可调（三开三关）

	额定功率
	12kW
	水位显示
	2级

	额定电流
	18.2A
	水温显示
	数显

	首次预热
	30min
	缺水显示
	数显

	恒    温
	92～99℃
	非饮用显示
	数显

	连续出水温度
	92～100℃
	可饮用显示
	数显

	出 水 量
	144L/H
	进水显示
	数显

	满足人数
	100-150人
	回差温度
	可调

	定温功能
	可调40~99℃
	故障报警
	若有故障则显示

	滤芯提醒
	本机型无
	防水等级
	IPX3

	产品包装
	缓冲棉+瓦楞纸箱+木架
	饮用水标准
	国标


三、产品基本技术原理

必威尔节能开水器引进步进补水、逐层加热先进技术，对传统开水器进行了颠覆性的革命。主要特点如下：

步进补水  逐层加热 ——节能的领先技术的工作原理

开水器正确安装后，接通水源和电源，在液位控制系统感知水位未达到下液位（安全加热液位）时，首先接通电磁阀，开水器开始进水。此时，温度显示进水温度。水位指示灯和加热指示灯不亮；

当水位达到下液位（安全加热液位）时，控制板断开电磁阀，暂停进水，并接通加热系统。此时，水位指示灯闪烁，加热指示灯亮，开始加热，停止补水。

加热达到设定的再进水温度后，系统再次进水，同时加热继续；每次进水量约为2升（视不同机型和水温而不同）；

再次进水并加热直至达到上液位，水位指示灯长亮，补水停止；

持续加热直到温度达到设定温度，加热指示灯灭。
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四、产品照片

4.1 产品效果图

	产品效果图
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4.2产品实机图
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五、产品主要技术特征

5.1产品外壳

	材质特征
	材质照片

	必威尔开水器采用的是黑钛不锈钢是黑钛抗指纹的拉丝不锈钢，该用不锈钢2B板或拉丝不锈钢板、镜面不锈钢板，对其进行镀黑钛金加工，使不钢板的表面形成黑色金属效果。多用于电器外壳材质以及装饰装修行业使用。几乎没有一种化学药水可以合格褪掉黑色。我司使用的黑钛不锈钢同时具备抗指纹效果，因学校属于公共场所，采用该材质，设备在使用过程中能够有效的耐脏以及更加美观。

	

	[image: image4.jpg]e i S———
— T R 5
i@m ‘Baostes! Stainless Sieel Co. Lid INSPECTION CERTIFICATE

e swmrwmERS

e anzesssse

[————

B CREWRBMRE AT e
TR | IRWABWEEARAT = —
S| o [EEE]
R R R AT
o mg= (ol o EEIE R ECFFCELT = e |
- oA S e
= i
5
[ e P
T R
ot o it Tisud <o spuan

Fam 1 o 1






5.2产品内胆
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	开水的内胆使用食品器具接触金属材料为S30408不锈钢，内胆材质符合 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品.加厚板材，大大延长内胆的使用寿命，具备良好的抗水垢效果，机器人折边焊接工艺，有效防止水箱焊接处老化漏水。采用防火的聚氨酯发泡立体保温（橡树棉+锡箔纸双重保温），保温层厚度达到3CM以上，避免热量流失，有效节约能源。防止外壳烫手。



5.3产品显示器

	显示器特征
	显示器照片

	必威尔该系列产品的显示器采用目前主流的LCD升级型显示器。设备在运行过程中，显示器能够显示当前实际水温，显示当前中高低水位，显示北京时间，显示加热状态，显示进水状态，显示饮用状态，显示时段时间，当有故障时，可以显示故障代码。并且具备防乱设置功能，直饮机显示器更配遥控器设置，部分机型可显示TDS值，显示滤芯使用寿命等。目前我司该款的显示器具备高亮特征，适应各种安装环境下使用，具备耐温，耐潮的优秀特征
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5.4产品龙头/水嘴

	龙头/水嘴特征
	

	必威尔的商用开水器水龙头采用纯铜镀铬材质，无铅释放，使用美式设计的耐温防烫手柄（红，黑，蓝颜色可选），龙头可分段拆卸清洗，加粗弹簧，使用寿命大幅延长，食品级硅胶圈，安全健康，十字导流型水嘴，防开溅。

必威尔直饮机水嘴通用采用纯铜镀铬式材质，采取喇叭成束导流设计，取水不开溅。出水流速温度，使用寿命大大提升。无弹簧和密封圈设计，零维护成本。
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5.5产品控制板

	主控板特征

	必威尔主控板采用新型的纳米级核心芯片，使用宏发继电器，单个继电器达到40A，采用优质的防潮，防火的PSB作为底板，所采用的二极管，电容，电池原件均为优质材料。我司的主板集成的微电脑控制程序，真正做到了设备的智能控制，智能控温，智能测量水位，四核处理模式，开创了目前开水器行业主流的四大加热模式为一体（步进式，即热式，热推式，热交换式），该功能能够根据用户实际需求切换设备的运行模式，做到更加节能的效果
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	产品功能

	第一级：PP棉：对原水进行初过滤，去除水中较粗颗粒杂质、污泥、胶体、悬浮物质

第二级：UDF颗粒活性炭：吸附水中异味、异色、有机物、部分重金属等。

第三级：CTO碳棒活性炭：进一步去除氯、有机化合物、异色、异味、浊度等。
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5.10产品安全防护功能

	产品设有双重接地措施，真防干烧和防止漏电，一旦出现漏电情况，外置的空开瞬间跳闸，开水器蒸汽口设计在设备背面，并且通过程序设定好出水温度，设备在加热过程中的蒸汽凝集成水珠倒流回水箱，不会对人身造成威胁。设备顶盖设有隐藏式开盖螺丝，非专业工具不易打开。设备程序具有防超温和防超压保护措施。一旦停水，停电。设备将自动进入待机状态。加热管采用800合金加热管，具备很好的抗水垢效果
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6.2产品保温效果

	我司开水器保温采取3CM厚度的聚氨酯发泡保温，或采用防火材料的橡塑棉+锡箔纸双重保温，设备在日常工作中的热量流失非常少，能够有效的节电
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6.3产品供水能力

	我司开水器的持续供水能力相比普通开水器高20%以上，且能够保持水温在饮用温度范围内
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八、常见问答

8.1一度电可以烧多少开水？

	基本计算过程

1、计算的公式

由热力学公式Q=CM*△T

式中：Q-热量;kcal

C-物质的比热、水的比热1Kcal/Kg. ℃或4.18KJ/Kg.℃

m-介质的重量;升/千克

△ T-水的温差；℃

2、计算1度电可加热多少升烧开水、温开水？

已知条件：1、假设自来水温为20℃；

2、开水器20℃自来水经热能交换器预热后成为85℃热水进入电热水器只需加热15℃就变成℃开水；

3、行业内经验数值1度电可产生860千卡的热量；

计算结果：1度电可加热多少升开水？

860kcal=1 Kcal/Kg. ℃ * m * (100℃-20℃)

m =10.7L=10.7升

3、必威尔节能开水器1度电可以烧多少开水？

基于上述的基本计算过程，可得出1度电可烧开水的量的理论值为10.7升，但开水器加热管对水做功同时受到其他诸多因素影响，

在上述基本指标不变的情况下，电热管使用材质的不同，例如含镍量、含铜量的差异，也是导致产水量大小的重要考虑因素，另外

开水器是否具备物理结构上的设计先进性，例如必威尔所有步进式开水器均进行了气液两向流的蒸汽回用功能，在使用过程中，冷水

通过吸收来自蒸汽排气口的余热，快速提升自来水起始温度，从而使得开水器实际产水量要大大高于同行企业产品，目前经过实测，

必威尔开水器每度电可多少2-3升开水，必威尔在开水器聚能上达到前所未有的高度。



8.2 净化滤芯多长时间更换？

	众所周知，滤芯是净水机最重要的核心零件，决定着过滤效果的好坏。在早期净水机上，单滤芯过滤比较常见，但这种过滤方式无法完全去除水中的污染物，并且污染物迅速聚集，滤芯寿命大打折扣，净水效果差。为了避免出现以上问题，净水器上采用四至六级滤芯组合方式，一方面提升净水效果，另一方面则延长滤芯寿命。

下面以五级滤芯组合方式为例：

一级过滤：现在市面上的净水机一般采用5μm的PP棉作为滤芯材质，用于去除铁锈、泥沙、悬浮物等大颗粒杂质。粗过滤，一般是3-6个月更换一次。

二级过滤：颗粒活性炭滤芯(UDF)集吸附、过滤拦截、催化作用于一体，可有效去除杀虫剂、农药残余物、有机溶剂及其他工业造成的化学污染。还能有效去除水中的有机物、余氯及其他具有放射性的物质，并有脱色、去味的效果。一般使用期限为3—6个月。

三级过滤：采用烧结活性炭作为滤芯材质(CTO)(有部分厂家采用PP棉作为滤芯材质)，深层吸附水中的异色、异味、余氯，并过滤掉细微杂质。在净水器中用于第三级，还起到保护净水器主滤芯的作用，使用寿命一般为3—6个月。

四级过滤一主过滤滤芯

1.、超滤膜滤芯：建议2一3年更换一次。

2、纳滤膜滤芯：建议2年更换一次。

3、RO反渗透膜滤芯：建议2年更换一次。

4、高密度活性炭滤芯：建议一年更换一次。

五级过滤：后置活性炭滤芯(T33)作为纯水机的最后一道工序，可以进一步吸附水中异色异味，增加净化水的含氧量，主要改善水的口感。尤其是对使用压力储水桶的纯水机，后置活性炭建议采用载银活性炭滤料，即可呗有效吸附掉储水桶产生的异味，又可以杀菌抑菌，保证饮用水安全。建议使用寿命12个月。

活性炭净水器采用紫外线灯管灭杀细和微生物。建议一年更换一次。


8.3一次性可以取多少开水？

	开水器和直饮机一次性可取多少水，主要取决于以下几个指标

指标一：内胆容量大小

开水器内胆容量分为额定容量和有效容量，以额定60L容量的步进式开水器为例，它的有效容积一般为60*2/3=40L，则40L为水满可一次性取水的水量，考虑到设备在取水的过程中，设备仍旧在加热和进水，一般来说，该设备的一次性取水量会大于40L。

指标二：加热技术

以我司即热式和热推式加热技术为例，因该技术功率一般为9-15千瓦，设备程序设定进水模式为持续加热，因而在该加热模式下，只要自来水不断水，则进水的自来水经过水箱加热区域可瞬间烧开，因此一次性取水量将是可不间断的。

指标三：功率大小

当开水器功率足够大时，步进式开水器同样可以达到连续不间断供水的效果，它的一次性供水量为有效容量+N（N表示水箱的水见底后持续补水的量）

指标四：内置净化装置

当开水器内置净化为简单三级净化，开水器一次性取水量按照上面三个指标基数计算，当开水器内置净化为反渗透净化时，例如内置反渗透净化为400G/D的规格，则一次性取水量为63L/H，因反渗透净化的制水能力有效，所以一次性取水量只能按照净水器的制水能力进行计算。




接通水电后，开水器开始进水





进水到下液位，停止进水，电热管开始加热





加热到再进水温度后，系统再次进水，同时加热继续；每次进水量约为2升





判断液位是否达到高液位





停止进水，继续加热





水温达到高温点，停止加热
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